SD-2000配电自动化系统

配电自动化系统结构与功能

    由于配网设备分布面比较广而且分散，同时信息量非常大，所以对一个城市或地区而言配电自动化结构一般分为三成：配电自动化中心层、配电自动化中间站、配电自动化终端层。
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终端层是配电自动化系统基础层，包括各测控装置，如本公司研制的SD-9520系列电力综合测控仪、柱上开关控制器、低压无功补偿装置、SD-9860/9862电缆故障检测器和SD-9630低压开关带电状态检测器等，主要完成柱上开关、环网开关、箱式变、配电变压器、开闭站、配电室等各种信息的采集处理及监控功能；各终端装置以通讯方式将数据传至中间站。

中间站是配电网自动化系统的中间层，一般放在开闭站内，装有监控软件和实时数据库，实现辖区内配电网的SCADA、三遥和实时数据记录功能，它既可以一个系统独立运行，也可以与其他中间站以通讯方式与监控中心站相联。

中心站是整个配电自动化监控和管理系统的核心，主要负责从各中间站采集实时信息，整体上对配电网进行监视和控制，分析配电网的运行状态，协调中间站之间的关系，对整个配电网进行有效的管理，保证整个配电系统处于最佳运行状态。具体实现以下功能：


实现配电自动化的意义：

提供供电可靠性、检测和改善电能质量、提高配电系统的运行经济性、减少和缩短设备检修和停电时间和范围、优化网络结构和无功分配、提高整个配网的管理水平和计算机应用水平，提高工作效率，用技术手段改善用户服务水平，提高服务质量，提高企业的现代化管理水平，为领导的科学决策服务。

主要特点

1) 不依赖主站的分布式管理模式主站一旦出现故障，不影响子站管理区域内的系统运行，提高系统可靠性；主站和子站可分步建设，工程实施灵活;
2) 采用先进算法实现故障隔离与恢复供电;

3) 动态着色：网络实时接线分析程序由开关变位信号分析系统中各元件的带电状态、划分子网络并对元件进行动态着色;

4) 系统功能扩充及升级的适应性强; 通信方式和通信协议丰富。
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配电监控中心站





























10kv配电系统监视与控制





电流历史曲线





历史数据管理





实时报警
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配电自动化前置机软件
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