
电缆短路接地故障指示器是检测电缆相间短路和单相接地的组合元件。指示器用在有一个电源点的10千伏辐射式网络中。电缆相间短路一次电流大于800安培时，指示灯闪烁；接地电流大于60安培（一次值）时，“接地”指示灯闪烁。指示器“短路”启动和“接地”启动值在出厂前已经设定。该装置由1个指示器、3个短路故障传感器、1个接地故障传感器、4根光缆组成。
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电缆线路短路、接地故障指示器功能 
　1、当地显示

( 短路故障：当发生任意两相相间短路故障，指示灯闪亮。八小时后自动熄灭。

( 接地故障：当发生任意一相接地故障，“接地”指示灯闪亮。八小时后自动熄灭。

( 电池低电：当电池电量不足时（电压低于2.8V时），“电池”指示灯闪亮。八小时后自动熄灭。

( 当地试验与复位：指示器前面板上提供一个当地试验 / 复位按钮。

检测指示器的电源及工作情况，按压一次“试验 / 复位”按钮可使指示灯闪烁，当再次按压一次“试验 / 复位”按钮时指示灯停止闪烁；当有电缆线路故障时，指示灯闪亮，可按“试验 / 复位”按钮将指示器手动复位。

2、自动化接口

当发生相间短路（或接地）故障时，指示器将输出一对空接点信号。当指示器动作后，指示器可接收远方复位信号而复位。
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工作电源
1、指示器内置一组高容量电池供指示器工作，工作电流小于5uA，高容量电池可连续工作不少于8年。并具备在正面更换内置电池组。

2、指示器可外接5V电源工作（可与内置电池组同时工作）。

3、外接电源：指示器的7号和8号端子是外接电源输入端。
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辅助器件
1、短路故障传感器（三只）

2、接地故障传感器（一只）

3、光缆（4根）

短路故障传感器的“短路”启动值和接地故障传感器的“接地”启动值在出厂前已经设定。
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安装

外形尺寸：（宽×深×高）

指示器： 96×48×75毫米

传感器： 45×43×42毫米 

安装开孔尺寸：92×43×75毫米
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安装示意图

