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VQCL-D12/J12低压无功补偿控制器

产品介绍CHANPINJieshao
VQCL-D12/J12无功补偿控制器是一种由单片机控制、

实时检测电力系统无功功率和电压、电流，并根据系统无功功率和电压的大小，控制接触器或可控硅组件模块投切并联电容器组，实现无功功率补偿。    

VQCL-D12/J12无功补偿控制器依据先进的控制原理设计而成，拥有小巧美观的外形和模拟量与开出状态的完美显示，操作灵活方便，安装简单，是配电网自动化的基本设备。
适用范围SHIYONGFanwei

VQCL-D12/J12无功补偿控制器根据应用场合的不同，可装在柱上无功补偿装置、箱式变内低压无功补偿装置、配电室屏式无功补偿装置中，并可代替原有的老式控制器实现老式无功补偿装置的改造，还可作为单独的测量仪表实现电流、电压及功率因数的测量和显示。
主要功能ZHUYAOGgongneng

   VQCL-D12/J12无功补偿控制器具备完善的显示、控制、保护功能。可实时显示功率因数、系统电压、负载电流、无功功率、温度、谐波百分比、电容投切状态等，并可实时在线设置CT变比、投入门限、切除门限、过压值、欠压值、延时值、谐波百分比上限、无功上下限等参数。
    以VQCL-D12/J12为控制器，配以接触器或可控硅组件及电力电容器等组件构成的低压无功补偿装置能有效提高功率因数、改善电压质量、降低电能损耗、减小电压波动，可广泛应用于低压配电系统及工矿企业，是老式补偿装置的理想更新换代产品。

型号选择XINGHAOxuanxing

根据控制输出不同分为VQCL-D12和VQCL-J12两种型号。

VQCL-J12电力综合测控仪为继电器控制输出，可直接控制接触器，做有触点低压无功补偿装置的控制器；也可通过控制共用的1对可控硅触发模块及各路主辅接触器配合组成共线式复合投切无功补偿装置。
VQCL-D12电力综合测控仪为电平控制输出，可直接控制可控硅过零触发模块，做无触点低压无功补偿装置的控制器；也可通过控制SD-FHN智能复合开关投切电容器组，做智能复合式低压无功补偿装置的控制器。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































