SD-DTU2000配电自动化远方终端

概述 Gaishu

SD-DTU2000配电自动化远方终端（简称终端）是基于ARM嵌入操作系统、DSP数字信号处理技术和网络技术的一种集遥测、遥信、遥控、保护、无功补偿和通信等功能于一体的新一代微机型配电自动化远方终端。适用于配电室、环网柜和开闭所等多回路集中监控应用场合。可通过光纤、无线、有线等信道与配电自动化系统的子站、主站配合实现对配电线路的运行状态监控、故障识别和隔离、自动恢复供电等自动化功能。

结构组成 Geigouzucheng
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1) CPU模块：采用32位微处理器和嵌入操作系统。主要完成数据的存储与管理、通信控制和人机交互接口。具有六个串行通信接口、三个网络接口、液晶显示和按键。 
2) 电源模块：为终端提供工作电源。完成对蓄电池的充放电管理。当交流失电时可自动由蓄电池供电。
3) 高压测量模块：可测量一段10KV母线的三相电压和三回馈线的三相的电流、有功功率、无功功率、有功电量、无功电量。并可检测线路相间故障及接地故障。
4) 低压压测量模块：采用DSP数字信号处理技术，可测量两台变压器低压侧的各模拟量。
5) 开入/开出模块：该模块共有两种，一种是16路开关量输入16路光耦输出，共2块；一种是16路开关量输入9路继电器输出，1块。根据需要配置。最多可达89路。
6) 通信模块：该模块为通信通道模块，包括光纤信通模块、GPRS无线通信模块。可通过光纤或GPRS无线与子站通信。光纤信通模块支持单环链接，具有传输性能高、能有效地提高系统避免恶劣环境下雷击、浪涌等电磁干扰的能力。
主要功能 Zhuyaogongneng

· 测量和控制：用MODBUS 通信协议控制内部各模块，实现遥测、遥信、遥控功能。
· 数据存储记录：包括定点数据记录、事件记录、日极值记录、补偿电容器组日记录等。

· 无功补偿自动控制：可对1-16组电容器进行投切控制。
· 电缆故障监测：根据3相电流和零序电流可检测电缆相间短路故障和接地故障。故障优先上传每块高压模块可检测3条电缆。
· 通信管理功能：具有5个串行通信口,其中串口0和串口1为上传通信口可通过有线、光纤或GPRS无线方式采用101通讯规约与子站通信实现遥测、遥信、遥控等三遥功能。还可以读取存储在DTU2000中的历史数据。其中串口2、串口3和串口4为RS-485接口用来采集网络表、保护、多功能电能表等智能仪表的数据组成一个分布式测控系统。
· 液晶屏显示功能：具有液晶屏显示，能显示各测量点的电气参量：三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、有功电量、无功电量、功率因数，及开入、开出的状态。并可设置DTU的参数。
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正视图





背视图














