SD-FHN智能复合投切电容器开关 简介

为了改进传统无功补偿设备中采用接触器开关投切电容器所引起的涌流及故障率较高等问题；以及为了解决无功补偿设备采用纯无触点开关投切电容器所引起的谐波及散热难等问题；北京双电公司在多年从事无功补偿装置研究的基础上，开发出SD-FHN智能复合投切电容器开关（以下简称SD-FHN复合开关）。它吸收了接触器导通内阻小、不发热及可控硅零电压投入、零电流切除的优点，摒弃了他们存在的种种缺陷，是接触器及晶闸管开关的理想换代产品。

1． 产品特点

（1）内含微处理器，智能控制电容器投切。

（2）以可控硅通断电容器组，无电弧、无涌流、响应快。

（3）运行时机械触点电阻接近于0，功耗低。

（4）不产生合闸涌流，不需再选用限流电抗器，降低了成套装置成本。

（5）不发热、可安装于封闭式箱体内。

（6）微功耗，真正的节电开关。

（7）结构简单、安装方便，综合成本低于晶闸管开关。

（8）故障率低，使用寿命长于可控硅及接触器。

（9）温度范围宽。

（10）控制信号的电压可为5VDC（标配）或12VDC（特配）电平控制。

（11）SD-FHN系列复合开关既可控制三相“△”形接法的电容器（即三相共补），又可分相控制“Y-0”接法的电容器（即分相补偿）。
2．主要技术参数

额定电流       SD-FHN-20G、-20F   35A     SD-FHN-30G、-30F   50A 
额定电压       AC380V  50Hz

工作温度       -30℃~+70℃

投切次数       1×106次

控制电压       5 VDC（标配）或12VDC（特配）
控制电流       6mA(分相控制)，18mA(三相控制)

3． 型号说明
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4．使用方法

用户若使用SD-FHN智能复合开关，可选用我公司生产的SD-9520JZ(G) 电力综合测控仪、SD-9520QZ（G）电力综合测控仪或者SD-FCK2000电力综合测控仪，其接线方法见后面附图。用户若选用其它厂家的控制器，该控制器输出应为5VDC或12VDC电平输出。在过流保护方面，建议用高分断小型断路器取代常用的快速熔断器，这是因为采用熔断器常因其中一只熔断后造成电容器缺相运行。

1) 注意事项：

2) 在采用智能复合开关组装无功补偿装置时，复合开关的主回路接线端子螺钉，一定要重点拧紧，否则在运行时松动后易造成复合开关的损坏。

3) 测试用工作电源电压应为380V。

4) 上电后6s才能进行投切操作。
5．外形尺寸及安装方法

外形尺寸：长×宽×厚：120mm×95mm×90mm

安装方法：直接卡在C型35mm宽导轨上。

6． 接线说明

图1 三相控制端子图                          图2 分相控制端子图

1) 三相电力线接线端子：复合开关的1，3，5和2，4，6为直径为6mm的接线端子，1、3、5端子接空开或保险的下口，2、4、6端子接电容器。
2) 控制信号接线端子：

a) 三相投切：型号为SD-FHN-20G、SD-FHN-30G，端子接线如图1所示，IN+接控制信号，IN-接公共端，NC为空端子不接线。

b) 分相投切：型号为SD-FHN-20F、SD-FHN-30F，端子接线如图2所示，A、B、C接不同控制信号，COM为公共端；若共阳，控制信号为负极，公共端为正极，若共阴，控制信号为正极，公共端为负极。

7． 订货说明
SD-FHN-□□-□-□









20G 型号：SD-FHN-20G（可控制电容器容量≤20kvar,三相控制） 





20F 型号：SD-FHN-20F（可控制电容器容量≤20kvar,分相控制） 





30G 型号：SD-FHN-30G（可控制电容器容量≤30kvar,三相控制） 





30F 型号：SD-FHN-30F（可控制电容器容量≤30kvar,分相控制） 
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A：共阳，分相投切时控制信号为负极，公共端为正极（特配）





B：共阴，分相投切时控制信号为正极，公共端为负极（标配）





5：控制信号电压为5VDC（标配）





12：控制信号电压为12VDC（特配）





SD-FHN-20G：可控制电容器容量≤20kvar，三相控制





SD-FHN-20F：可控制电容器容量≤20kvar，分相控制





型号





SD-FHN-30G：可控制电容器容量≤30kvar，三相控制





SD-FHN-30F：可控制电容器容量≤30kvar，分相控制
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