SD-WGZK-I型10KV无功补偿控制器
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产品介绍CHANPINJieshao
SD-WGZK-I型10kV无功补偿控制器

根据10KV线路无功需求，对线路装设的并

联电容器组进行实时控制，实现无功供需的

就地平衡。从而显著提高10kV线路的功率

因数，减少电压损失，改善10kV线路的供

电质量；减少线路损耗，提高配电网的供电

能力。

适用范围SHIYONGFanwei

10kV变电站及各线路无功补偿控制
主要功能ZHUYAOGongneng
(1)测量和控制功能
· 测量电参数主要包括：10kV母线或线路线电压、电流、无功功率、有功功率、功率因数、有功电度、无功电度；频率；电容器三相电流。
开关量输入：4路开关量输入。测量电容器开关状态。
· 控制输出：12路继电器接点输出（常开）输出，用于控制电容器分合闸。
(2) 现场数据记录功能：包括事件记录，极值记录，统计记录，可编程的数据采集记录等。
(3) 通讯及联网功能：SD-WGZK控制器本身带有2个串行通讯口(串口1、串口2),其中串口1为RS-232C通讯接口，可外接引线，用于就地抄表，串口2为 RS-485接口，可接电气测量仪表。此外, SD-WGZK还可借助于电话线、无线电、载波、微波等通道，实现更远距离的通信。
(4) 无功补偿自动控制功能：SD-WGZK 10kV无功补偿控制器可对1(3组电容器进行自动投切，并有过压、欠压闭锁、谐波越限闭锁等功能并能记录每组电容器的动作次数及投运时间。

(5) 电容器保护功能

· 过压保护：当电压高于过压整定值并达到设定时间（过压延时），切除电容并闭锁电容器自动投功能。电压恢复正常时装置自动复归电容器自动投切功能。
· 欠压保护：当电压低于欠压整定值并达到设定时间（欠压延时），切除电容并闭锁电容器自动投功能。电压恢复正常时装置自动复归电容器自动投切功能。
· 时限速断保护：当电容器电流大于速断电流整定值并达到整定时间（速断延时时间），切除电容并闭锁电容器自动控制功能，并发出故障报警信号；电流恢复正常以后需要人为复归故障闭锁以恢复装置的自动投切功能。
· 过负荷保护：当电容器电流大于过负荷电流整定值并达到整定时间（速断延时时间），切除电容并闭锁电容器自动控制功能，并发出故障报警信号；电流恢复正常以后需要人为复归故障闭锁以恢复装置的自动投切功能。
· 电容器缺相保护：当电容器在合闸位置，三相电流中的任意一相及以上电流为零并达到整定的时间（缺相保护延时），切除电容并闭锁电容器自动控制功能，并发出故障报警信号；电流恢复正常以后装置需要人为复归故障闭锁以恢复装置的自动投切功能。
· 拒动保护：当装置发出“合闸”或“跳闸”命令以后，电容器开关仍处于“分”或“合”的位置，装置闭锁电容器自动控制功能，并发出故障报警信号；恢复正常后需要人为复归故障闭锁以恢复装置的自动投切功能。
(6) 数据读取与分析：应用本公司开发的《SD-WGZK型10kV高压无功补偿装置管理系统》，可通过笔记本电脑或抄表器抄取存在测控仪中存储的近70天的数据。

