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电压无功综合测控装置

产品介绍CHANPINJieshao
 VQC-ⅢG型电压无功综合控制是用于电力系统中各类变电站，对有载调压变压器分接开关的调整和并联电容器组（或电抗器组）的投切进行综合优化自动控制的通用设备，保证进线无功及用户侧母线电压在期望的范围内变化，达到降低网损和保证供电质量的目的。配以电能质量管理系统对变电站低压侧母线进行电能质量管理。

系统采用了高性能的工业控制机及分布式智能模块和数字信号处理技术。控制策略先进，保护闭锁功能强，显示、报表和记录齐全。具有测量精确、智能化程度高、功能强、性能稳定、抗干扰性强、运行可靠、人机界面友好等优点。
适用范围SHIYONGFanwei 
VQC-ⅢG适用于500kV及以下变电站，最多可同时控制四台主变有载调压分接开关、2～8段母线上的18组并联电容器组和12组电抗器。 

主要功能ZHUYAOGgongneng
（1） 根据输入的母联开关和主变开关的位置信号和保护动作信号，能自动判别变电站运行方式，自动优化控制方案，调节变压器分接头和电容器组，无须运行人员干预。

（2） 可适应4台主变及8段母线全部分列运行、部分分列运行、部分并列运行和全部并列运行的运行方式。

（3） 可将任意一段母线设置为任意一台变压器供电：即当一台或二台变压器停止运行时，8段母线上的电容器组可设置到任意三台或两台变压器上，实施综合优化循环投切控制。

（4） 可将任意一台变压器的调压控制和任意一组电容器的投切控制设置为自动控制方式或手动控制方式。

（5） 当电容器组串以不等百分电抗值的电抗器时，系统可以根据大小电抗器搭配的需要，自动确定投切顺序，并在此基础上实行循环投切，当任意一组或几组电容器退出自动控制方式或故障时，主机仍能按照大小电抗器搭配的需要，自动确定新的投切顺序，并在此基础上实行循环投切。

（6） 在运行中某组电容器故障跳闸时，主机将根据大小电抗器搭配的需要，自动确定是否需要切除其他电容器。

（7） 系统电压、无功在设定的电压、无功上下限值范围之外时，电容器的的投切和变压器分接头升降，按“井”字形１４区间控制。

（8） 装置的控制特性虽然以变压器低压侧母线电压确定电压上下限定值，但能同时兼顾中压侧电压合格率。

（9） 动作延时：当检测量达到动作定值时，应能延时20～255秒（可设定）后才发出控制指令。

（10） 发生异常现象时均能自动闭锁控制，自诊断和自恢复功能

（11） 电能质量管理功能（选项），设定定值和现场运行方式。显示和打印功能

（12） 现场参数及限值存放在电子盘中，不会因停电而丢失数据。

（13） 自动与手动转换、远方和当地切换功能。

（14） 带有区域网和串行通讯接口，可与变电站综合自动化系统或RTU通讯，也可单独进行远程通讯，实现数据共享或区域电网电压无功综合优化控制。
